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„Trojuholník“: 
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„Trojuholník“: 
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Katalógové údaje:
Modrá led: LUB50343

Cervená led: LTL2R3KRD-EM    
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Katalógové údaje:
Zelená led: L-7113LGD

Zenerová dióda: BZX79C3V3  
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Okrem iného sme uviedli, že filtrovaný PWM signál nemôže  „veľmi“ zaťažiť. 
Riešenie problematiky:
Jedna z možností je použiť  H/2. Ten ale nemáte k dispozícii.

Druhá možnosť použiť tranzistor: BC-546B.
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Máme dve možnosti ako zapojiť tranzistor:

A)
Úloha  1.: 
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode Ufil, ak

 

Úlohy 2.: 
Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený UCE = 
0,2 V). A1 skratneme na GND,  a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V).  
„Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) 
napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V? 

Úlohy 3.: 
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor  5V. Vysvetlite 
prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?

Úlohy 4.: 
Zmerajte VA charakteristiky: Modrej LED diódy a zenerovej diódy v oboch 
smeroch.  Rozsah prúdov 0 až 20mA. 
Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V.
Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VAch zenerovej diódy v 
závernom smere v celom rozsahu prúdu?

Poznámka: 
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Máme dve možnosti ako zapojiť tranzistor:

B)
Úlohy 5.: 
Opäť zmerajte VA charakteristiky: Modrej LED diódy a zenerovej diódy v 
oboch smeroch.  Rozsah prúdov 0 až 20mA. Predpokladajme, že RB = 1k.
Najskôr sa pokúste vypočítať rozsah zmien Ufil  min a max hodnotu, ak 
chceme zmerať VA charakteristiky v rozsahu prúdov 0 až 20 mA.

Poznámka: 
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